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MMeeggúújjuull tt   aa  zzáásszzllóó  sszzaabbvváánnyy  
Kutasi Csaba 

 
Lapunk 2008. évi 3-4. számában már beszámol-

tunk arról, hogy a Magyar Szabványügyi Testület 
2008-ban programjába vette az MSZ 1361:1988 
„Zászlószövetek színjellemzıi és színtartósági kö-
vetelményei” címő, húsz éve készített szabvány 
felülvizsgálatát, átdolgozását. A szabvány korszerő-
sítésére és kiegészítésére az Államreform Operatív 
Program (ÁROP) keretében, a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség támogatásával került sor. Ennek megfe-
lelıen 2008 végén elkészült az MSZ 1361 A nemzeti 
zászló és lobogó követelményei c. szabvány, ame-
lyet ez év márciusában tett közzé a Magyar Szab-
ványügyi Testület (MSZT). Ezzel összefüggésben 
eddig a 132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet foglal-
kozott a középületek fellobogózásának egyes kérdé-
seivel, többek között a zászlókelmék színnel, szín-
tartósággal kapcsolatos kritériumaival, az említett 
korábbi szabványra hivatkozva. Ezt a kormányren-
deletet is módosítják, miután az új szabványban 
szabályozták a zászló- és lobogó-méreteket, rúd- és 
árbocjellemzıket is. 

Egy kis zászló történelem 

A hivatalos meghatározás szerint a zászló adott 
színő, esetleg valamely ábrával, jelvénnyel díszített, 
nyélhez (rúdhoz) erısített, szabályos alakú kelmedarab 
(1. ábra). A lobogó árbocra zsinórral (kötéllel) felvonha-
tó, a zászlóval azonos színő, textíliából készült jelvény. 
A külön mozgó keresztfára rögzített zászlót keresztlo-
bogónak is nevezték korábban. 

A zászló eredetileg stratégiai segédeszköz volt, mert 
segítségével az egyes csapategységek nagy távolságból 
is jól áttekinthetıvé váltak. A rúdra erısített megkü-
lönböztetı jelkép minden oldalról jól felismerhetı volt, 
könnyő hordozhatósága külön elınyt jelentett. Késıbb 
a címer szerepét is átvette a zászló, szélesebb körő és 
egyszerőbb alkalmazhatósága következtében. Szimbó-
lumként hirdette a nemzet, vagy egy csapat egységét, 
vagy akár egy köztisztelető személy dicsıségét. 

A nomád magyaroknál minden törzs saját zászlóval 
rendelkezett. Árpád fejedelem háromszöglető vörös 
zászlaja a letelepedést követıen egy fehér kereszttel 
bıvült. Az Árpádok vörös-ezüst sávos, kereszttel díszí-
tett zászlaját az Anjouk kiegészítették a liliommal. A 
vörös-ezüst színek mellé családi színeiket helyezték a 
vegyes-házi királyok. A jelképek magyar jellegét végül a 
Habsburgok szüntették meg. 

A „piros-fehér-zöld” nemzeti színek elıször egy pe-
csétzsinóron jelentek meg II. Mátyás (1557–1619) ko-
rában. A zászlókon a XVI. századtól kezd elıfordulni a 
piros és fehér mellett a címerbıl átvett zöld. Az elsı 
ilyen három színbıl felépülı zászlót 1601-ben a török 
szultán ajándékozta Báthory Zsigmondnak. A magyar 
hadizászlók 1848-ig vörösek voltak, ennek fennmaradt 
példánya az Esterházyak fraknói várában látható (bor-
dó-vörös, körben arany lángnyelekkel ékesítve). A há-
rom szín szerinti tagolódás a francia trikolornak kö-
szönhetıen kezdett elterjedni, késıbb a függetlenség és 
szabadság jelképe lett. Egy zászlószalagon fordult elı 

elıször 1801-ben a három szín együttesen, ezt József 
nádor és hitvese, Alexandra Pavlovna nagyhercegnı 
adományozta a Nógrád vármegyei nemesi felkelık zász-
lójára. 1832-ben a parlament foglalkozott hivatalossá 
tételével, majd 1847-ben piros-fehér-zöld zászlók alatt 
nyílt meg az országgyőlés. A piros-fehér-zöld törvényes 
használatát az 1848. március 15-i forradalom elsı 
sikerei után mondták ki. A vörös az erı, a fehér a hő-
ség, a zöld a remény jelképe. Az 1848. évi XXI. törvény-
cikk írta elı, hogy a középületeket minden nyilvános 
ünnepen fel kell lobogózni, továbbá a magyar hajókon a 
nemzeti zászlót és az országcímert mindig használni 
kell. Az 1848–49-es szabadságharc leverése után nem 
engedték a nemzteti jelképek használatát, csak a ki-
egyezést követıen lett ismét magyarságunk szimbólu-
ma jól ismert színhármas, elıször az angyalos, koronás 
címerrel, majd önállóan a koronás címer változattal. A 
Tanácsköztársaság idején (1919. március 21.–
augusztus 1.) a vörös zászló volt rövid ideig a nemzeti 
jelkép. 1945 után a Kossuth-címer (pajzs alakú, koro-
na nélküli jelkép) került a zászlóra. Az 1949. évi alkot-
mány a népköztársasági címer használatát mondta ki, 

 
2. ábra 
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ezzel a hagyományokat megtörték és a történelmi jog-
folytonosságot egy idıre ellehetetlenítették. (Ez volt az a 
címer, amit az 1956-os forradalom idején a forradalmá-
rok kivágtak a zászlóból. A forradalom leverését követı-
en egy búzakalászokkal körülvett Kossuth-címer lett az 
ország hivatalos jelképe, tetején vörös csillaggal.) A 
rendszerváltást követıen ismét hivatalossá vált a koro-
nás címer, azonban a Magyar Köztársaság lobogója az 
1990. évi XL. törvény szerint csak három egyenlı szé-
lességő piros-fehér-zöld sávból áll, a címer nélkül. Ez 
van érvényben ma is. A XX. századi trikolor változatok 
összefoglalása követhetı a 2. ábrán. 

A zászló és a lobogó használata 

Hazánkban korábban – a XX. század közepétıl a 
végéig – csak az ünnepnapokon volt kötelezı a zászló 
kitőzése. A rendszerváltozást követıen 2000. augusz-
tus 20. napjától rendelték el a középületek ill. azok 
környezetének mindennapos fellobogózását. Az említett 
kormányrendelet a nemzetiszínő zászlók méreteit és – 
bár kissé felületesen – a zászlókelmék anyagait szabá-
lyozta, a varrással történı kivitelezést írta elı, és a 
rudak és árbocok nagyságáról és kialakításáról intéz-
kedett. 

A nemzeti zászlók és lobogók megfelelı minısége az 
egységes és céljukhoz méltó megjelenés érdekében 
fontos. Ennek érvényt szerezve ugyancsak e rendelet 
foglalkozott a zászlók és lobogók esztétikus állapotát 
garantáló elvárásokkal is. A színjellemzıket és színtar-
tósági elıírásokat a felülvizsgálatra megérett szabvány 
(MSZ 1361:1988 „Zászlószövetek színjellemzıi és szín-
tartósági követelményei”) rögzítette. Mindezek ellenére 
sajnos számos hiányosság jellemzi ma is a fellobogózás 
gyakorlatát. Fıként a zöld színezetnél fordulnak elı 
gyakran torzult kivitelezések az új zászlóknál is. A fe-
hér számos esetben elpiszkolódott és sárgult, a piros 
szín gyakran – elégtelen színtartósága miatt – rózsaszín 
elszínezıdéső, ezen kívül kifakult ill. megbomlott varra-
tú és anyagú zászlók is gyakran láthatók. 

Az eddigi kormányrendelet szabályozásai 

A 132/2000 (VII. 14.) Korm. rendelet a középületek 
fellobogózásának egyes kérdéseirıl többek között a 
következıkrıl intézkedett: 

• a középületeken ki kell tőzni, ill. a középületek 
elıtt fel kell vonni a nemzeti színő zászlót ill. lobogót; 

• a zászlónak, lobogónak szövéstechnológiával 
elıállított textíliából, varrott kivitelben kell készülnie (a 
nyersanyag-összetételt és az egyéb mérhetı mechanikai 
szövetjellemzıket a rendeletben és a szabványban nem 
határoztak meg, továbbá a gyakorlatban az elınyös 
használati jellemzık miatt igen elterjedt lánchurkolt 
zászlókelmék alkalmazási lehetıségére nem tértek ki); 

• a zászlószövet színjellemzıinél és színtartósági 
követelményeinél az MSZ 1361:1988 elıírásaira utal-
tak; 

• a zászlókat, lobogókat – tekintélyük megırzésére 
– legalább háromhavonta tisztítani, évente feltétlenül 
cserélni kell (külön kihangsúlyozza a rendelet, hogy a 
szemmel láthatóan elhasználódott – kopott, rojtosodott, 
fakult stb. – példányokat haladéktalanul kifogástalan 
állapotura kell cserélni);  

• a zászlórúd csak fából készülhetett (egyéb al-
kalmas anyag nem került szóba), nyers vagy fehér ill. 
fehér alapon spirálisan lefutó nemzetiszínő csíkozású 

lehetett (a rúdhosszúságokat és az egyes nagyságokhoz 
tartozó zászlóméreteket is szabályozták); 

• a lobogók felvonásához szintén kizárólag fából 
készült árbocot  lehetett használni (a rúddal egyezı 
külsıképpel és színekkel). Az árbocmagasságokat és az 
egyes nagyságokhoz tartozó lobogóméreteket szintén 
szabályozták;  

• az árboc környezetének méltó kialakításáról, 
tisztán-tartásáról szintén szól a rendelet; 

• a rendelkezések betartásának ellenırzése a köz-
terület-felügyelet, ill. ennek helyi hiányában a jegyzı 
feladata. 

Az eddigi – még rövid ideig hatályos – kormányren-
delettel kapcsolatban megemlítendı tehát, hogy a gya-
korlatban ma már nagyrészt jellemzı, kedvezı haszná-
lati és kezelési tulajdonságokkal rendelkezı lánchur-
kolt kelmék e jogszabály szerint nem lennének alkal-
mazhatók, továbbá fontos jogos igénnyé vált a fontos és 
mérhetı kelme-minıségjellemzık (pl. területi sőrő-
ség, szilárdság stb.) követelményeinek rögzítése, az 
egyéb képességek (bomlás esetén önzárás stb.) megha-
tározása. Így többek között – a felhasználásnál eseten-
ként fellépı szélsıséges idıjárási körülményekre is 
kitérve – a varrásjellemzık is pontosításra szorultak. 
Ugyanakkor a zászlórudak, árbocok jellemzıinek sza-
bályozása, a zászlók és lobogók méretjellemzıinek 
meghatározása a rendelet helyett szintén a szabványba 
kívánkozott. 

Az európai zászló és lobogó használatát részletesen 
szabályozó 308/2004.(XI.13.) Korm. rendeletben is 
hivatkoznak a nemzeti zászlóra, lobogóra. 

A korábbi szabvány vonatkozásai 

Az MSZ 1361:1988 Zászlószövetek színjellemzıi és 

színtartósági követelményei c. szabvány húsz évig volt 
érvényben. Tekintettel arra, hogy jogszabályban hivat-
kozott szabványról van szó, alkalmazása kötelezıvé 
vált. E szabvány – címéhez híven – értelemszerően 
kizárólag a színek kivitelezésével (színhőség, használati 
színtartóság) foglalkozott. A színjellemzıknél a piros és 
zöld színek vonatkozásában a világossági tényezıt (L*), 
a CIELAB krómát (Cab*) és a színezeti szöget (hab) rögzí-
ti, továbbá a megtőrt színeltérést (megengedett legna-
gyobb színinger-különbséget) határozza meg ∆E*ab-ben. 
A szabványban elıírt színjellemzıknek a színezési gya-
korlatban való alkalmazása – fıként egy színmérı mő-
szert, valamint alkalmas szoftvert, továbbá esetleges 
mőszeres receptkészítı hátteret nélkülözı festödei vál-
lalkozás számára – eléggé nehézkes. A vizuális 
kolorizálás alapján készült próbaszínezések vágatait el 
kellett juttatni egy színmérı mőszerrel és alkalmas 
számítástechnikai háttérrel rendelkezı laboratórium-
hoz és az objektív színmérés eredményei szerint kell 
újabb színezési receptet összeállítani, korrekciókat 
végrehajtani, majd ismételten színmérést kell végeztetni 
a sikeres színbeállításig. Ezért került mérlegelésre, a 
hatjegyő Pantone-színszámos piros (pl. 18-1660) és 
zöld (pl. 18-6320) színszámok felvétele a szabványba, 
mint kolorizálási irányadás (ügyelve a két évnél nem 
régebbi színkártya használatára). A pontosság érdeké-
ben továbbra is célszerő kikötni az L*a*b* színtér sze-
rinti konkrétumoknak (L*–C*ab–hab; pirosnál 44,0–
60,0–32,0; zöldnél 37,5–26,0–144,0) való megfelelést a 
megengedett tőrésen belül. Ugyanakkor a színmérı 
mőszer típusának, mérési geometriájának és egyéb 
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fontos kritériumainak pontos megadása is 
lényeges a színjellemzık konkretizálása 
során. A megengedett legnagyobb színinger-
különbséget ∆E*ab-ben rögzítette a korábbi 
szabvány, a piros és zöld esetében egyaránt 
∆E*ab=2,0 értéket meghatározva. A CIELAB 
szintérben a színkülönbség nem más, mint 
a két pont (színminta és kivitelezett színes 
vágat) térbeli távolsága, a „∆E*ab” („DE” is 
szokásos jelölés) a teljes színkülönbség 
kifejezıje. Azonban a színeltérés kifejezésé-
nek további jellemzıi közé tartozik a tónus- 
(árnyalati) különbség, a króma (telítettségi 
vagy tisztasági) különbözet, ill. a világossági 
különbség mértékével kifejezhetı eltérés. 
Ezért tőnt elınyösebbnek a ∆E*ab helyett az 
amerikai CMC (Colour Measurement 
Committee) színkülönbségi formula szerinti 
∆E bevezetése, ez jobban közelít a vizuális 
értékelés színtónust érintı kritériumaihoz. 

A szabvány elıírásai szerint a fehér szín 
esetében a Berger-féle fehérségi mérıszám 
(WBE) minimum 100-as értékét kell elérni az 
elıírás szerint. Ez a fehérség meghatározási 
módszer a tónust is preferálja, tehát az optikai fehérítı 
alkalmazása nem kizárt (a minimum 100-as érték bi-
zonyára a csak kémiai fehérítéső kelme fehérségére 
utal). 

A korábbi szabvány a zászlószövetek színtartósági 
követelményeit az idıjárással, mosással, vízzel és 
száraz ill. nedves dörzsöléssel szemben határozza meg. 
Általában a 4-es fokozat elıírása jellemzı, kivéve a 
piros és zöld színek 5-ös idıjárás-állóságát ill. a nedves 
dörzsállóságnál megengedett 3-as értéket. A fehér ese-
tében az idıjárással szembeni vizsgálat során a 4-es 
sárgulási mértéket kötötték ki, mint megengedett alsó 
határt. 

Az új MSZ 1361 tartalma 

Az MSZ 1361 A nemzeti zászló és lobogó követelmé-
nyei c. szabványt 2009 márciusában tette közzé a Ma-
gyar Szabványügyi Testület. A szabvány azonosító jel-
zete MSZ 1361:2009, de célszerő évszám nélkül hivat-
kozni rá (MSZ 1361), mert ebben az esetben a hivatko-
zás mindig a legújabb, érvényben lévı változatot jelenti, 
ezért a szabvány megváltozása (módosítása vagy új 
évszámmal történı kiadása) miatt nem kell a hivatkozó 
dokumentumot (pl. jogszabályt) is módosítani. 

A megújult szabványban a kül- és beltéri alkalma-
zásról is szó esik, az alapanyag tekintetében a követel-
ményeket kielégítı természetes és mesterséges 
szálasanyagok szabadon alkalmazhatók, ügyelve azon-
ban arra, hogy a zászló ill. lobogó valamennyi sávja 
azonos nyersanyag-összetételő legyen. A szövéssel ill. 
lánchurkolással egyaránt elıállítható zászlókelmék 
követelményeit külön-külön rögzíti a szabvány. Így a 
régóta alkalmazott lánchurkolású (mindkét irányban 
minimális nyúlású, pl. zsinórfektetéses és többugrásos 
féltrikó fektetéses kötésmóddal kombináltan képzett 
szerkezető) textilanyagok is szabályosan használhatók. 

A megengedett területi sőrőség, száraz és nedves 
sáv-szakítóerı, szövött anyagoknál a varratmenti 
fonalcsúszás, a mosás hatására bekövetkezı méret-
változás követelményeit a szabvány pontosan rögzíti. A 
színjellemzık színmérésen alapuló értékei mellett a 

Pantone-színkártya kódszámaival is szerepelnek 
(pirosnál 18-1660, zöldnél 18-6320); a fehér esetében 
fehérségi mérıszám van megadva. A CIELAB-szín-
rendszer szerinti koordináták (L*–C*ab–hab) mellett a 
színmérés körülményei is pontosan követhetık (mő-
szer, mérési geometria, fényforrás, észlelı szöge stb.). A 
tőrést a CMC színkülönbségi formula szerinti ∆E ér-
tékkel adják meg (a megengedett CMC szerinti ∆E 
mindkét szín esetében 1,0). A színtartósági követelmé-
nyek az idıjárással, mosással, vízzel, száraz és nedves 
dörzsöléssel szembeni igénybevételekre terjednek ki. Az 
idıjárással (beltéri használat esetén a fénnyel) szembe-
ni színtartóság a színes sávoknál 5-ös fokozatú legyen, 
a mosással szembeni fokozatoknál a 4/4-5/4-5, a víz-
zel szembeni követelmény 4/4/4. (Az elsı számjegy a 
színváltozásra, a második és harmadik számjegy a 
szabványos kísérıszövetekre történı lefogás mértékére 
vonatkozik.) A mosással szembeni színtartósági köve-
telmény a kísérıszövetekre való lefogást illetıen szigo-
rúbb, mint korábban volt. A száraz dörzsöléssel szem-
ben a 4-es, a nedvessel szemben a 3-as fokozat elérése 
a követelmény. 

A szabvány a zászlók és lobogók méreteivel és el-
készítési körülményeivel foglalkozik, valamint az 
összes mérhetı minıségjellemzı vizsgálatát is tárgyalja. 
A varrási elıírások kiterjednek a cérnajellemzıkre 
(nyersanyag-összetétel, finomság, szín), a varratránco-
sodás, öltéssőrőség, varrat-szakítóerı követelményeire. 
A szövetekbıl készített termékek esetében a vetülék-
fonal-torzulás, a lánchurkolt kelmékbıl elıállítottak-
nál a szemoszlop deformáció megengedett mértékét is 
rögzítették. A zászló bújtatónyílásának és a lobogó erı-
sítıszalagjainak kialakításáról, a színes sávok borulási 
irányáról, a sarkok erısítıvarratairól szintén megfelelı 
mőszaki elıírásokat tartalmaz a szabvány. A zászlórúd 
és árboc kialakítási- és méretkövetelmények szintén 
szerepelnek az új szabványban. A faanyagúak mellett 
megfelelı mőanyagból és egyéb anyagból készített ru-
dak és árbocok is alkalmazhatók. A zászlók és lobogók 
méreteit és az ezekhez rendelt rúd- és árbocnagyságo-
kat táblázatba foglalták. A zászlók és lobogók használa-
ti és kezelési útmutatóit és a külsıképi követelménye-
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ket szintén szabályozták. A korábbi és az új zászló-
szabvány kivonatos összehasonlítása a 3. ábrán követ-
hetı. 

A textiles Pantone színkártya felépítése 

A nemzetközi színrendszer életre hívása Panton 
Verner (1926-1998) nevéhez főzıdik. Az így készült 
színalbum vizuális megjelenítéssel biztosítja az egyes 
színezeteket, tehát a hagyományos színbeállítások (fes-
tödei kolorizálás) során jól alkalmazható. A Pantone 
színrendszer egy hengeres színtestre épül: 

• a henger magasság szerinti szeletei a világossá-
got fejezik ki, adott felületen elhelyezett valamennyi 
szín egy azonos fény-visszaverıdési mértéket (%) teste-
sít meg; 

• a henger egy-egy cikke (az alapkörnek megfelelı, 
sugarakkal határolt nyolcad, negyed alapú hengertest-
rész teljes magasságot jelentı képzeletbeli kimetszésé-
vel) adott színezetnek felel meg (pl. sárgák, narancsok, 
vörösek, bíbor-színek, kékek, zöldek); 

• az említett hengercikken belül, a középponttól 
való távolság, valamint az így létrejött íven való elhe-
lyezkedés határozza meg adott színezet pontos helyét, a 
telítettség alapján. 

A színtest felépítése úgy is jellemezhetı, hogy a 
henger forgástengelye mentén a semleges színek (fehér-
tıl-feketéig) találhatók, a hengerpalást alkotó-pontjai-
nál pedig a szektorok szerinti beosztással a tiszta szí-
nek (nem szó szerint értendı, továbbiakban nemcsak 
spektrumszíneket használunk így) foglalnak helyet. 
Ennek megfelelıen az adott világossági szintnél kiraga-
dott sugár vonalában kívülrıl-befelé haladva (a közép-
ponttól való távolságnak megfelelıen) a tiszta szín kon-
centrációja csökken, semleges szín (pl. szürke) tartalma 
növekszik. 

A hat-jegyő színszámok megadásának elve a meg-
ismert színtesti elrendezés figyelembevételével tehát: 

• Az elsı két szám jelentése a világossá-
gi mérték, azaz a magasság szerinti henger-
szeletnek megfelelı fénykibocsátási jellemzı 
(10-es számozás: 90-100 %-os fényvisszaverı-
dés, 11-es 80-90 %, 12-es 70-80 %, 13-as 60-
70 %, 14-es 50-60 %, 15-ös 40-50 %, 16-os 
30-40%, 17-es 20-30 %, 18-as 10-20 %, 19-es 
0-10 %). Tehát adott hengerszeleten valameny-
nyi-, a rendszerben feldolgozott szín megtalál-
ható egy azonos világossági jellemzı szerinti 
kategorizálással (az elsı két szám 10-19-ig 
terjedıen fordulhat elı). 

• A harmadik és negyedik szám a szí-
nezetek elhelyezkedésére utal adott henger-
cikken belül (a henger alapkörét nyolcadolva, 
negyedelve szektoron belül szintén négy ill. 
nyolc cikkre osztva, így 1-tıl 64-ig kódolva). Az 
így kimetszett alapkör-cikkre „emelt” teljes 
magasságú hengertest-rész térrészben adott 
szintnél a szóban forgó színezetek egyazon 
világosság szerinti besorolását követhetjük 
nyomon (e két helyi értékben akkor találunk 
00-t, ha a színezet, mint semleges szín a hen-
ger tengelyében helyezkedik el). 

• Az ötödik és hatodik szám a telített-
séget fejezi ki, tehát a hengerpalástnál elhe-
lyezkedı tiszta szín és a henger tengelyénél 
levı középponthoz tartozó semleges szín távol-

ság szerinti keverékét jelöli (távolodva nı a telítettségi 
kód). Ehhez az alapkör vonatkozó sugarát (1–64 egy-
séggel jellemezve a távolságot) figyelembe véve alakul ki 
a helyet kijelölı kódszám (az ötödik-hatodik számje-
gyeknél akkor van 00, ha a henger tengelyénél, azaz a 
világossági kör középpontjában levı semleges színrıl 
van szó; 64 akkor, ha pontosan a színtestet képezı 
henger palástján található a színezet). 

A 18-6320 Pantone kódszámú zöld szín például a 
18-as világossági szinten, a zöld szektor 63-as egységé-
ben, a tengelytıl a 20-as egységő sugárrészen helyez-
kedik el a hengeres színtestben (4. ábra). A 18-1660-as 
vörös (piros) szintén a 18-as világossági szinten, a vö-
rös szektor 16-os részében, a hengerpalásthoz közelebb 
(a 64 egységbıl álló sugár 60-as egységénél) található. 

A textiles Pantone színkártya használatát elsısor-
ban a textilszínezékek jellege indokolja. Közismert, 
hogy adott szálasanyagra a kémiai felépítésének megfe-
lelı színezékcsoportok alkalmasak, ezért a vegyi szer-
kezet mellett gyakorlati felhasználás szerint is csopor-
tosítják a textil-színezékeket. Az egyes csoportokba 
sorolt színezékek esetében a különbözı színezéktípu-
sok (pl. direkt, savas, reaktív, csáva stb.) általában 
eltérı színezető egyedeket tartalmaznak, így az egy 
konkrét szín kivitelezéséhez szükséges színkombináci-
ók textil alapanyagonként, színezési technológiánként, 
együttalkalmazási (keverésnél kombinálási) szempon-
tonként különbözık.  

A textiles Pantone színkártya lehet ténylegesen tex-
tilmintákon (100 % pamut) kivitelezett színalbum, 
azonban használatos papírra nyomtatott színmintákból 
álló sorozat is (utóbbinál a betőjelzés a papír felület-
képzésére utal, így pl. „U” matt, a „C” fényes kártya-
anyagra utal). 

Nagyon fontos, hogy az alkalmazás során ügyel-
jünk a két évnél nem régebbi színkártya használatá-
ra,  mert  még  a  fénytıl  elzártan  tárolt színminták is  

4. ábra 
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torzulhatnak. Ismerve a textilanyagon kivitelezett szín-
albumok magas árát, célszerő az idısebb színkártyák 
esetében színméréses kontrollokat végeztetni és esze-
rint dönteni használhatóságukról. 

A zászlók és lobogók tekintélyének meg ırzése 

A 132/2000 (VII. 14.) Korm. rendelet újraszabá-
lyozása folyamatban van. Minden olyan mőszaki 
tárgykör (pl. a felhasználható kelmék jellemzıi, zászlók 
és lobogók méretei, zászlórúdra és árbocra vonatkozó 
elıírások stb.) kikerül a jogszabály szövegébıl, ami az 
MSZ 1361 A nemzeti zászló és lobogó követelményei c. 
szabványban benne van. Ugyanakkor a rendeletterve-
zetben továbbra is szerepel, hogy a zászlókat és lobo-
gókat – tekintélyük megırzése érdekében – legalább 
háromhavonta tisztítani, évente pedig feltétlenül cse-
rélni kell. (Célszerő a használatbavétel kezdetét felje-
gyezni, hogy ellenırzés esetén az idıpont dokumentál-
tan követhetı legyen. Hasonlóan javasolt a tisztítási 
bizonylatok konkrét zászló ill. lobogó termékkel azono-
sítható megırzése.) Külön hangsúlyozza a kormány-
rendelet, hogy a szemmel láthatóan elhasználódott 
(kopott, rojtosodott, varratbomlásos, fakult, fehér ré-
szén sárgult vagy szürkült ill. elszínezıdött stb.) példá-
nyok helyett haladéktalanul kifogástalan állapotúakat 
kell kitőzni, felvonni. Sajnos a nagyvárosi légtérben 
felhalmozódott szennyezı források (por, agresszív lég-
köri gázok stb.) fıként a fehér sáv maradandó elválto-
zásához vezetnek (tisztításnál el nem távolítható szür-
külés, sárgulás), így a cserék gyakorisága fokozódhat. A 
zászlók és lobogók kitőzésére valamint a felvonására 
irányadó jogszabályi rendelkezések ellenırzésérıl a 
közterület-felügyelet (ahol ilyen nem mőködik, ott a 
helyi jegyzı) gondoskodik. 

Napjainkban a nemzeti zászló valamennyi nemzet 
legfontosabb jelképe, az identitás és a polgárok össze-
tartozásának fı kifejezıje. A zászló iránti tiszteletadás 
megköveteli a használati szabályok betartását. Adott 
nemzeti lobogó alá nem szabad egy másikat felvonni, 
több zászló kitőzése esetén minden rúd azonos hosszú-
ságú és valamennyi zászló azonos mérető legyen. Nem-
zetközi rendezvényeken a zászlókat az országok angol 
nevének kezdıbetői szerinti sorrendben kell felvonni, 
két állam zászlói közül mindig baloldalt legyen a ven-
déglátóé. 

A zászlók, lobogók tekintélyének megırzése érde-
kében a középület és környéke fenntartásáért felelısö-
ket terheli a kötelezettség a szabad szemmel észlelhetı 
eltérések azonnali megszüntetésére, azonban ennek 
érvényesítése esetenként jogkövetkezmények nélkül 
elmarad. 

A nemzeti zászlók és lobogók optimális minıségé-
nek biztosítása az egységes és céljukhoz méltó megje- 

lenés érdekében kiemelt jelentıségő. Sajnos napjaink-
ban is rendszeresen találkozhatunk fakult, fehér részén 
sárgult vagy szürkült ill. elszínezıdött, kopott, rojtoso-
dott, varratbomlásos és egyéb módon elhasználódott 
zászlókkal és lobogókkal számos kiemelt és kevésbé 
szembetőnı helyen. Ugyanígy elıfordulnak az engedé-
lyezettıl eltérı címeres változatok, valamint a zászlót és 
lobogót nemkívánatosan egyesítı megoldások (árbocon 
merılegesen elhelyezett körbeforgó tartóelem; a tégla-
lap alakú piros-fehér-zöld felület nagyobbik – piros – 
oldala menti rögzítés stb.). 

A földközeli légtérben a környezetszennyezés miatt 
feldúsult ózon és más egyéb káros gázok kedvezıtlenül 
hatnak a színes textiltermékekre, különösen a kültéri 
zászlókra és lobogókra. Az MSZ EN ISO 105-G03 Szín-
tartóság légköri ózonnal szemben, az MSZ EN ISO 105-

G01 szabvány a nitrogén-oxiddal, a G02 a füstgázokkal 
szembeni színtartóság vizsgálatát tartalmazza. A belsı-
égéső motorokkal mőködı gépjármővek számának 
növekedése miatt és az ipari üzemek káros füstgázki-
bocsátásának következtében az agresszív légköri gá-
zok koncentrációja idıszakonként megnövekszik, 
ezért a jövıben valószínőleg a zászló szabványba is 
bekerülhetnek az ennek megfelelı színtartósági köve-
telmények. 

Az árboc környezetének méltó kialakításáról és 
tisztántartásáról szintén gondoskodni kell az illeté-
seknek. A tapasztalt hiányosságok felszámolására a 
civilek is felhívhatnák a közterület-felügyeletek ill. helyi 
jegyzık figyelmét arra (pl. egy-egy csúfos fotóval), hogy 
ellenırzési feladatuk a középületi zászlók és lobogók 
jogszabályi rendelkezéseinek szélesebb körő betartatá-
sára is kiterjed. Az ellenırzéshez esetleg szükséges 
textil-szakmai felkészülési segítséget készséggel bizto-
sítja a Textilipari Mőszaki és Tudományos Egyesület. 
Együttmőködve érjük el, hogy a különbözı helyeken 
kitőzött nemzeti zászlók és felvont lobogók tekintélyük 
megırzésével és a tiszteletadás kritériumainak megfe-
lelve fejezzék ki identitásunkat és összetartozásunkat.  

* * * 
Az új szabványt a jelen cikk szerzıje állította össze, 

aki ezúton is köszönetet mond Estu Klára (BMF) és 
Szalay László (INNOVATEXT) szakértıknek és a 
Poliform Kft. munkatársainak hasznos tanácsaiért. 
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